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德国CONDIS环保科技有限公司关于前期的技术准备，需了解贵公司如下生产技术参数： 

1. 公司生产用水水质分析报告，主要指标为： 

1） 钙 2）镁 3）钠4）氯 5）硫酸盐 6）PH值 7）电导率 

注:生产用水全部为新鲜水,否则不需要。 

2. 公司混凝土生产所需的每小时最大用水量（立方米/小时） 


3. 公司生产用水的贮水池准确容积（立方米） 

4. 混凝土的年生产能力（立方米 ） 

5. 关于商品混凝土： 

1) 以C30为例生产配合比(每立方米混凝土) 
水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂、石、水、水灰比、砂石含水率 

2) 生产成本：各种原材料的价格 （元）： 

水泥、外加剂、砂、石子、粉煤灰、矿粉、水 

3) 混凝土生产原材料中水泥、粉煤灰、矿粉、石子、砂子的常规检测报告 

4) 混凝土生产所需的搅拌时间为多少分钟？（从投料结束到开始出机）
 

5) 外加剂中是否含有引气剂？ 

6) 对C30混凝土的出机塌落度和静置1小时后以及在建筑工地的坍落度的要求分别是多少？ 

7) 对C30混凝土的3天、7天、28天的抗压强度的要求是多少？ 
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