
附件：

混凝土严重外观质量缺陷检查方式方法（试行）

	名称
	现象
	严重缺陷
	检查方式方法

	露筋
	构件内钢筋未被混凝土包裹而外露
	纵向受力钢筋有露筋
	主要受力构件纵向受力钢筋存在露筋。

	蜂窝
	混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露
	构件主要受力部位有蜂窝
	主要受力构件蜂窝任一边长度达10cm及以上。

	孔洞
	混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度
	构件主要受力部位有孔洞
	主要受力构件孔穴深度和长度均超过混凝土保护层厚度，混凝土保护层厚度按设计要求，当设计无特别指明时保护层厚度按下列规定执行：板、墙按20mm，梁、柱按25mm控制（下同）。

	夹渣
	混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度
	构件主要受力部位有夹渣
	主要受力构件夹有杂物且深度超过保护层厚度，杂物指木料、编织袋、锯末等强度低于设计混凝土强度等级的物体。

	疏松
	混凝土中局部不密实
	构件主要受力部位有疏松
	主要受力构件疏松部位任一边长度达10cm及以上，疏松指用钢筋、尖锤等物体能够将不密实处铲除下来，常见柱头夹砂等现象。

	裂缝
	裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部
	构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝
	主要受力构件裂缝长度超过10cm及以上的。

	连接部位缺陷
	构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动
	连接部位有影响结构传力性能的缺陷
	连接部位主要受力构件存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重外观质量缺陷，连接部位主要指施工缝、后浇带等部位。


备注：（1）主要受力构件房建项目指框架柱、框架梁、剪力墙、剪力墙连梁及梯板等；市政项目指桥梁工程的墩台、盖梁、索塔、锚锭、桥跨承重结构，隧道工程的二次衬砌、盾构管片，给排水构筑物的主体结构工程等。
（2）《动态监管办法》记分条款中“处”的认定：房建项目框架柱、剪力墙和梯板按上、中、下部位进行三等分，框架梁和剪力墙连梁按左、中、右部位进行三等分，每一等分部位按1处计，即：每个主要受力构件每个等分部位只能算1处，每个主要受力构件最高只能认定3处。
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